MPI — Eric DAINI — Lycée paul cézanne Oscilloscopel AMEG 203

OSCILLOSCOPE HAMEG 203 I

| PRE-REGLAGES (Avant tout branchement)

. Allumer l'oscilloscope: boutdr 1.

- Verifier que les bouto8 20 sont sortis.

. Tourner les boutons rouges 13| Zﬂt 31 compléetesue la droite en butée.
- Tourner le boutoh|7 sur la gauche en butée atuéon| § au centre.

. Vérifier que les boutor]g[5 [11]14] et 16 sont scetigue les commutatedis 9 et 10 sont en positote.
. Sortir les boutons 27 et |29 et sortir le boUton(r28de DUAL).

. Placer les boutons 2[et| 35 sur la position D@®itdes bouton$ 3B 26 pt ]32.
. Avec les boutons 21 ef 6, amener la trace lummauscentre de |'écran.

. Régler lintensité et le focus des deux traces eboutons|2 &t 3.

. Régler les boutor)s P4 [et|30 sur 1//div et le twolit2 sur 0,1 ms/ div.

- On visualise la voie X sur I'entré@B et la voieg¥sur I'entré@4.
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- Si Ny est le nombre de divisions horizontales alors la /

période T de la tension est donnée par la relatioa: k, . Ny N § \X [
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Exemple ky = 0,1 ms/div N= 4,0 div
T=0,1x4,0=040ms=4,016 .
La frequence f est alors: f= 1 /T = 2500 Hz. / \ f \ /

tension l \ / \ /

- L'amplitude U,ax se calcule entre le centre de I'écran = N7+ ¥
et le sommet de la tensioh:mhd = ky . Ny +
Exemple ky=1V/div N =3,2div
Unax=1x3,2=3,2 V.
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temps 0,1 ms/div
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