OSCILLOSCOPE HAMEG 303 -3

ROR®

| MISE EN ROUTE ET PRE-REGLAGES (Avant tout branchement)

- Brancher et allumer ['oscilloscope: tou@e 1LHED s’allume.

- Vérifier que touteses touches de 'oscilloscope sont sortiesinon les sortir.

- Tourner les boutons roug@ Zﬂt 33 completesuz la droite en butée (sens horaire).
- Placer le commutate@ 9 en position haute.

- Régler les bout0634 sur 1 V/div et Ietbo@ sur 0,1 ms/ div.
- Centrer la position de la trace lumineuse assao@dl avec les boutor@ 6 22.
- Régler l'intensité et le focus de la trace lumgeeavec les boutoﬂs ZEJ;t 4.

. Si on veut voir en méme temps la voie associ@kl2, appuyer sur la touctie]30 et utiliser le bolitdn 38

. Appuyer sur les touchés|23 ef 36 .
. On visualise la voie Ysur I'entré¢ 24 et la voie,¥ur I'entré¢ 37.

Il MESURE DE TENSIONS ET DE PERIODES 1V /div I )

™ 7] Umax

période T de la tension est donnée par la reldtor: k. . N
Exemple ky = 0,1 ms/div RN=4,0div N
T=0,1x4,0=0,40ms = 4,0.16 "742’ =TT

La fréquence f est alors: f = 1 /T = 2500 Hz. / \ /: \ /
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- Si Ny est le nombre de divisions horizontales alors la / \\
el

. L'amplitude Uhax Se calcule entre le centre de I'écran tension l \ / \ /

et le sommet de la tensioh:mbl = ky . Ny

Exemple k,=1V/div N =3,2div
Unax=1x3,2=3,2V temps 0,1 ms/div
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