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COMPARER DES TENSIONS  
CORRECTION 

     
 
I. FONCTIONNEMENT D'UN CIL EN MODE COMPARATEUR DE T ENSION 
 
 
Uref = 3,0 V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) La tension de sortie a pour valeurs : uS = ± uSAT. Le CIL fonctionne donc en régime saturé. 
4) Le CIL permet de comparer deux tensions (ici uE et Uref) car selon la valeur de uS :  uE < Uref ou   uE > Uref. 
 
 
II. REALISATION D'UN STROBOSCOPE 
 

1) Montage 
 
·  Un stroboscope est une source lumineuse qui émet 
périodiquement des éclairs de très brèves durées. 
 
·  GBF réglé à la fréquence de 2 Hz, le bouton amplitude à mi-
course. 
·  Uref  =  0 V. 
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1) DEL éteinte    uE = 2,0 V < Uref  uS = - uSAT 2) DEL allumée    uE = 4,1 V > Uref  uS = + uSAT 
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a) Pour Uref = 0 V, la durée lorsque la DEL est éteinte est égale à la durée lorsque la DEL est allumée. 
b) Lorsque la DEL est allumée : uE > Uref  . 

  Lorsque la DEL est éteinte :  uE < Uref 
 
·  On augmente progressivement Uref jusqu'à 4 V et on observe la DEL.  
 
c) La durée lorsque la DEL est allumée est plus petite que la durée lorsque la DEL est éteinte (pour Uref = 4 V). 
d) La tension Uref à partir de laquelle la DEL reste éteinte est d'environ 5,0 V. 
 
 

2) Mesure de la durée d'un éclair 
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a) Zone pour laquelle la Del est allumée et zone pour laquelle la DEL est éteinte sur le graphe suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Mesure de la période T des éclairs lorsque la DEL clignote pour Uref = 0 V: T = 0,275 s . 
c) Lorsque Uref augmente la durée des éclairs diminue. 
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