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PRINCIPE D’UN LECTEUR DE CODE BARRE 
CORRECTION 

 
I. ETUDE DU MONTAGE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Flèche tension UCE sur le montage, orientée de E vers C. 
 
2) Lorsqu'on interpose une bande noire entre les deux photocapteurs, le phototransistor reçoit peu de "lumière" et la tension entre ses 
bornes est plus grande que la tension mesurée lorsqu'on interpose une bande incolore. 
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Rmq: on pourra remplacer la résistance 47 W par une résistance 470 W. 
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Bande noire entre la Del IR et le phototransistor Bande incolore entre la Del IR et le phototransistor 
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II. ACQUISITION  
 
On mesure :  (UCE)transp = 1,08 V 
Et :    Udec = (UCE)transp + 0,3 = 1,38 V 
 
 
1) L'acquisition commence lorsqu'une 
bande noire passe entre les deux 
composants.  
 
Cela est paramétré dans Synchronie par le 
seuil de déclenchement qui est supérieur à 
la tension reçu par le phototransistor 
lorsqu'on interpose une bande incolore. 
 
Remarque: les bandes noires du code 
barre sont plus "noires" que la bande 
noire des photos ci-dessus ce qui explique 
les valeurs de la tensions UCB sur 
l'acquisition ci-contre. 
 
 
2) Sur une bande noire la tension UCB 
prend une "grande" valeur et inversement 
dans le cas d'une bande incolore. 
 
L'évolution de la tension correspond à  
l'allure du code barre.  
 
(Il faut pour cela que le code barre passe 
avec une vitesse constante entre les deux 
composants). 
 
 
III. AMELIORATION DU LECTEUR CODE BARRE. 
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·  On fixe la valeur de la tension UAM  à Udec = 1,3 V. 
 
1) La valeur de la tension de sortie Us est fonction des tensions d'entrées UAM  et UBM : 
 - si UAM  < UBM alors Us = Usat »»»» + 15 V.  
 - si UAM  > UBM alors Us = Usat »»»» - 15 V.  
 
2) Sur une bande noire du transparent,  UCE = UBM > 1,3 V donc US = + 15 V. 
 
3) Sur une bande incolore du transparent, UCE = UBM < 1,3 V donc US = - 15 V. 
 
4) L’ intérêt du montage comparateur, ajouté au montage précédent , permet de bien séparer les bandes noires et les bandes incolores 
lors de l'acquisition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rmq:  le boîtier ne peut mesurer que des tensions comprises entre 10 V et -10 V. Or la tension US est plus grande ou plus petite que 
ces valeurs. Mais cela n'est pas gênant pour la comparaison avec l'allure du code barre. 
 
 
 

 


