
Paramétrage et acquisition - Synchronie 2003 
 

Objectif: Afficher une tension sinusoïdale: 
 - de fréquence f = 500 Hz 

  - d'amplitude Ueff = 4,0 V 
  - sur 4 périodes 

  

I. REGLAGE DU GBF 

·  Allumer le GBF et choisir la tension sinusoïdale - Voir fiche 

GBF blanc. 

·  Régler la fréquence du GBF à f = 500 Hz  sur le calibre 1K. 

·  Régler l'amplitude de la tension sinusoïdale à Ueff = 4,0 V avec 

le multimètre en mode ACV. 

·  Relier la sortie du GBF sur le boîtier BORA en respectant la 

couleur des fils de connexion.   

 

II. PARAMETRAGE DU LOGICIEL SYNCHRONIE 2003 

·  Charger le logiciel Synchronie 2003. 

·  Dans le menu Paramètres la fenêtre du Réglage des paramètres apparaît:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  Vérifier que les réglages sont ceux de l'écran ci-dessus. Le nom de la voie EA0 est ici u. 
 
Remarque: Si on veut enregistrer en même temps les voies EA0 et EA1 il faut paramétrer la voie 1 et la 
mettre en mode Automatique (par défaut elle est en mode inactif). 

La voie d'acquisition 0 correspond à 
l'entrée analogique EA0.  
Par défaut elle est en mode 
Automatique.  

Nom de la voie EA0 :  ici u 
Unité: V 
Affichage dans la fenêtre 1. 

Choix du style  
et des couleurs 

Photos à venir 



·  Choisir l'onglet Acquis: la fenêtre suivante apparaît: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisition: (à venir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  Une fois le paramétrage des entrées et de l'acquisition réalisée, l'acquisition se fait par la touche F10. 
·  L'icône Calibrage Global permet une échelle automatique. 
·  Un double clic sur un axe donne accès au paramétrage de cet axe (grandeur, échelle …) 
 
 
····  Option déclenchement par seuil: 
 
Sur l'écran ci-contre le déclenchement se fait sur la voie n°0 
notée Ug avec un niveau égal à 0 et un sens montant. 
 
L'acquisition débutera lorsque la tension Ug passera par la 
valeur 0 et dans le sens montant. 

Choix du nombre de points d'acquisition:  sachant que 50 
points par périodes suffisent pour avoir une "belle sinusoïde" 
on choisira 4 ́́´́  50 = 200 points pour afficher 4 périodes de la 
sinusoïde. 
 

 8 

40 

Aucun 

200 

Choix de la durée totale d'acquisition: on a f = 500 Hz

donc   T = 
f

=

�� ��
������= 2,0 ́́́́ 10-3 s = 2,0 ms 

On veut faire afficher 4 périodes donc la durée totale sera:  
4 ́́́́  T = 8,0 ms.  
 


